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گزینه 1 1

⇒
R  : P = R  I  ۱ ۱ ۱ ۱

۲

R  : P = R  I  ۲ ۲ ۲ ۲
۲ P  =۱ P  ۲

⇒ R  I  =۱ ۱
۲ R  I  ⇒۲ ۲

۲ R  (  ) =۱ R  + r۱

ε ۲
R  (  )۲ R  + r۲

ε ۲

⇒  =
R  + r۱

R  + r۲
  

 R  ۱

 R  ۲  تفضیل نسبت در صورت 
 =

R  + r۱

R  + r − R  − r۲ ۱
 

 R  ۱

 −  R  ۲ R  ۱

⇒  (R  −R  ۱ ۲ R  ) =۱ (R  +۱ r)(  −R  ۲  )R  ۱

R −R  =(  −  )(  +  )۲ ۱ R  ۲ R  ۱ R  ۲ R  ۱
 (  +R  ۱ R  ۲  ) =R  ۱ R  +۱ r

⇒  +R  R  ۱ ۲ R  =۱ R  +۱ r ⇒ r =  R R  ۱ ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 4 2

مقاومت الکتریکی رشتۀ تنگستن با افزایش دما، افزایش می یابد، بنابراین هنگام روشن بودن دارای مقاومت الکتریکی بیشتری است تا هنگام خاموش بودن.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 2 3

، مقاومت معادل کل مدار افزایش می یابد؛ درنتیجه جریان کل کاهش می یابد؛ بنابراین ولتاژ دو سر مولد افزایش می یابد؛ و چون ولتاژ با افزایش مقاومت 

خروجی مولد افزایش یافته، ولتاژ دو سر مقاومت  نیز افزایش می یابد.

R  ۲

R۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 4

ولت سنج، صفر ولت را نشان می دهد، بنابراین:

با استفاده از قاعدۀ حلقه،  را محاسبه می کنیم:

ε − IR  =۲ ۰ ⇒ ε = ۳I (۱)

R

⇒{
ε + ε − IR  − IR − IR  = ۰۲ ۱

ε = ۳I
۳I + ۳I − I(۱ + ۳) = IR ⇒ ۲I = IR ⇒ R = ۲ Ω

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منبع: کنکور سراسری

46 دقیقهیازدهم تجربیگروه آموزشی بیوگراوند

سری اول (سوالات کنکور)فصل 2 یازدهم (جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم)فیزیک
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گزینه 1 5

بااستفاده از رابطۀ  داریم:

بنابراین داریم:
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از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4

گام اول

گام دوم

6

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

الف) دو سیم فلزی A و B دارای طول و مقاومت الکتریکی مساوی اند    

ب) اگر جرم سیم B،   جرم سیم A بوده  

ج) چگالی آن،   چگالی سیم A باشد  

د) مقاومت ویژۀ سیم B چندبرابر مقاومت ویژۀ سیم A است؟ 

l  =A l  , R  =b A R  ←B
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۲
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۳
۱
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۳
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A
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ρ  A

ρ  B
? ←

، نسبت مقاومت ویژه ها را به دست می آوریم: Rبا استفاده از روابط  و  = ρ  

A
l
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V
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گزینه 4 7

مدار به شکل زیر است. 

از معادلۀ  ، برای محاسبۀ توان مصرفی مقاومت ها استفاده می کنیم؛ ازطرفی ولتاژ کل، بین مقاومت   و 

  تقسیم می گردد:

چون  است، ولتاژ ها نیز با هم برابر است  در مقاومت های موازی ولتاژ ها با هم برابر هستند؛ بنابراین داریم:

ازطرفی چون مقاومت های   با هم برابر و سری هستند، داریم:

پس نسبت توان مصرفی مقاومت  به توان مصرفی مقاومت  برابر است با:

P =  

R
V ۲

R  ۴

R۱,۲,۳

  

R  = R  + R  = ۲۴Ω۱,۲ ۱ ۲
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۲۴ + ۸
۲۴ × ۸

R =۴ R  =۱,۲,۳ ۶ΩV  = V  = V( ۴ ۱,۲,۳ )
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1

گام اول

گام دوم

8

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

الف) دو سیم فلزی توپر  و  به طول های مساوی 

، 3 برابر مقاومت ویژۀ سیم  باشد  ب) اگر مقاومت ویژۀ سیم 

ج) سطح مقطع سیم  چندبرابر سطح مقطع سیم  است؟

ABL =A L  ←B

ABρ =A ۳ρ  ←B

AB =A  B

A  A ? ←

، مقاومت دو سیم  و  را برحسب  و  به دست آورده و درنهایت از رابطۀ باتوجه به اینکه مقاومت ها و مولد باهم موازی اند و با استفاده از رابطۀ 

 استفاده می کنیم تا نسبت سطح مقطع دو سیم به دست آید:
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 ⇒

ρ   B A  B

L  B

ρ   A A  A

L  A

۲ = ۳ ×  ⇒
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گزینه 2 9

با استفاده از رابطۀ زیر، مقدار R را به دست می آوریم: 

V = ε − Ir  =۲ ۰ ⇒ I =  

۲
ε

ازطرفی : I =  ⇒
R + r∑ ∑

ε∑
 =

۲
ε

 

R + ۲/۵
۲ε

⇒ R + ۲/۵ = ۴ ⇒ R = ۱/۵ Ω

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 3

گام اول

گام دوم

10

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

الف) روی یک لامپ اعداد 100 وات و 200 ولت نوشته شده 

ب) اگر به علت افت ولتاژ، توان مصرفی لامپ 19 درصد کاهش پیدا کند

ج) افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟ 

P  =۱ ۱۰۰W , V  =۱ ۲۰۰V ←

P  =۲ ۱۰۰ − ۱۹ = ۸۱ W ←

ΔV =? ←

با استفاده از رابطۀ توان مصرفی  خواهیم داشت:

علامت منفی نشان دهندۀ افت ولتاژ است.

P =  

R
V ۲

 =  ⇒  =  

P  ۱

P  ۲

R
V  ۱

۲
R

V  ۲
۲

۱۰۰
۸۱

(
۲۰۰
V  ۲ )

۲

⇒  =  ⇒ V  = ۱۸۰ V
۱۰
۹

۲۰۰
V  ۲

۲

ΔV = ۱۸۰ − ۲۰۰ = −۲۰ V
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گزینه 3 11

،  را به دست می آوریم: در دو حالت، مقدار معادل را به دست آورده و درنهایت با استفاده از نسبت 

در اینجا با جایگذاری اعداد گزینه در رابطۀ فوق، سریع تر به جواب خواهیم رسید.

در رابطۀ فوق  صدق می کند.
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I ′
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 ⇒
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R
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۱۵
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n + ۱
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۱۵
۱۶
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+ ۱

n + ۱
۱
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۱

 ⇒
۱۵
۱۶
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۱۵
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 4 12

تمام گزینه ها را در رابطۀ * امتحان می کنیم:

پس گزینۀ "4" صحیح است.

 =
U  t۲

U  t۱ ۳  

P =  

t
U

 =
P  R  ۲

P  R  ۱ ۳  

P =RI۲

 =
R  I  ۲ ۲

۲
R  I  ۱ ۱

۲
۳ (۱)

⇒{
I  + I  = I  ۲ ۳ ۱

I  R  = I  R  ۲ ۲ ۳ ۳
I  +۲  =

R  ۳

I  R  ۲ ۲
I  ⇒۱ I  =۳  (۲)

۱ +  ( ۱۲
R  ۲ )

I  ۱

(۱) , (۲) ⇒  =
۳ × ۱۸R  ۲

۱۲ + R  ( ۲)۲

۱ (∗)

۱ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۹

۱۲ + ۹( )۲

۲ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۱۲

۱۲ + ۱۲( )۲

۳ گزینۀ :   = ۱
۳ × ۱۸ × ۱۵

۱۲ + ۱۵( )۲

۴ گزینۀ :  = ۱
۳ × ۱۸ × ۲۴

۱۲ + ۲۴( )۲

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 13

R = ρ  = ۱/۷ × ۱۰ ×  = ۱/۷ × ۱۰ ×  = ۱۷ × ۱۰ Ω
A
L −۸

πr۲
۳۰ −۸

۳ × (۱ × ۱۰ )−۳ ۲
۳۰ −۲

P =  =  =  =  = ۱۷۰۰ W
R

V ۲

۱۷ × ۱۰−۲
۱۷۲

۱۷ × ۱۰−۲
۱۷ × ۱۷

۱۰−۲
۱۷

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 14

:B و A بخش سمت راست مدار به صورت شکل زیر است. باتوجه به شکل، اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر است با اختلاف پتانسیل بین نقاط

مطابق شکل مشاهده می شود مقاومت های 4 اُهمی با هم سری بوده و با مقاومت 2 اُهمی موازی هستند و

حاصل با مقاومت 0/8 اُهمی موازی است:

در ادامه داریم:

V مولد=  V AB

  

اُهمی ۴ مقاومت های : ۴ + ۴ = ۸ Ω

R  =  + ۰/۸ = ۲/۴ ΩT ۸ + ۲
۸ × ۲

P  = R  I  ⇒ ۸ = ۲I  ⇒ I  = ۲A : اُهمی ۲ ۲Ωجریان مقاومت ۲ ۲Ω
۲

۲Ω
۲

۲Ω

⇒ V  = I  R = ۲ × ۲ = ۴ V۲Ω ۲Ω

⇒ V  = V  = ۴ Vاُهمی ها ۴ ۲Ω

⇒ I  × R  = ۴ V ⇒ I  × ۸ = ۴ ⇒ I  = ۰/۵ Aاُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴ اُهمی ها ۴

⇒ I  =T ۲ + ۰/۵ = ۲/۵ A

V مولد=  V  =AB I  R  =T T ۲/۵ × ۲/۴ = ۶ V

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 15

مقاومت رئوستا افزایش یافته، درنتیجه مقاومت کل مدار زیاد و جریان کل مدار کاهش می یابد ( کاهش).

چون مقاومت شاخۀ دربردارندۀ رئوستا افزایش یافته بنابراین جریان عبوری از آن کاهش می یابد، درنتیجه جریان عبوری از شاخۀ وسط افزایش می یابد.

I

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 16

وقتی کلید k باز است، مقاومت مدار شامل دو مقاومت 12 اُهمی متوالی است:

وقتی کلید k بسته شود، مقاومت های 6 و 12 اُهمی باهم موازی و با مقاومت 12 اُهمی بالا متوالی می شوند:

P  =۱  =
R  ۱

V ۲
 =

۱۲ + ۱۲
ε۲

 =
۲۴
۱۲۲

۶ W

R  =۲  +
۶ + ۱۲
۶ × ۱۲

۱۲ = ۱۶ Ω ⇒ P  =۲  =
R  ۲

V ۲
 =

۱۶
ε۲

 =
۱۶
۱۲۲

۹ W

ΔP = P  −۲ P =۱ ۹ − ۶ = ۳ W

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 17

توان مجموعه در حالت موازی : P  =T P  +۱ P  ۲

توان مجموعه در حالت سری :  =
P  

′
T

۱
 +

P  ۱

۱
 ⇒

P  ۲

۱
 =

P  

′
T

۱
 +

P  ۱

۱
 =

P  ۱

۱
 ⇒

P  ۱

۲
P  =۱ ۲ × ۴۰ = ۸۰ W

P  =T P  +۱ P =۲ ۲P  =۱ ۲ × ۸۰ = ۱۶۰ W

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 18

با افزایش مقدار یک مقاومت جریان کلی مدار (جریان عبوری از باتری) کاهش می یابد.

همچنین ولتاژ دو سر آن مقاومتی که افزایش یافته نیز افزایش می یابد.

V = ε − rI  

I↓
V ↑ ⇒ عدد ولت سنج ↑

I ↓ ⇒ R ↑ ⇒ عدد آمپرسنج ↓

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 19

۱۲مقاومت  سمت راست مدار اتصال کوتاه شده است. Ω

R  =eq ((۱۲ ∥ ۶) ∥ ۴) = ۲ Ω

I =′
 =

R  + req

ε
 =

۲ + ۲
۶

۱/۵ Ω

V  =۱۲ Ω ε − rI =′ ۶ − ۲ × ۱/۵ = ۳ V

I =  =
R
V

 =
۱۲
۳

۰/۲۵ A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 20

جریان مقاومت  را  در نظر می گیریم. بنابراین:

با توجه به جریان ها، توان هر مقاومت را محاسبه می کنیم.

بنابراین مقاومت  بیشترین توان مصرفی را دارد و اختلاف پتانسیل دو سر آن  است.

۳۶ ΩI

I  =۱۲ Ω  ×
۱۲
۳۶

I = ۳I

I  =۳ Ω I + ۳I = ۴I

I  =۶ Ω  ×
۶

((۳۶ Ω ∥ ۱۲ Ω) + ۳ Ω)
۴I = ۸I

I  =۲ Ω I  +۶ Ω I  =۳ Ω ۸I + ۴I = ۱۲I

P  =۳۶ Ω ۳۶I۲

P  =۱۲ Ω ۱۲ × (۳I) =۲ ۱۰۸I۲

P  =۳ Ω ۳ × (۴I) =۲ ۴۸I۲

P  =۶ Ω ۶ × (۸I) =۲ ۶ × ۶۴I =۲ ۳۸۴I۲

P  =۲ Ω ۲ × (۱۲I) =۲ ۲۸۸I۲

۶ Ω۱۲ V

۱۲ = ۶ × ۸I ⇒ I =  =
۴۸
۱۲

 

۴
۱

V  −A ۲(۱۲I) + ε − ۱۲ − ۲(۱۲I) = V  A

⇒ −۴۸I + ε = ۱۲ ⇒ −۴۸ ×  +
۴
۱

ε = ۱۲ ⇒ ε = ۲۴ V

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 21

مطابق شکل، جریان  را به دو روش می توان در نظر گرفت:

الف: مجموع جریان  و جریان گذرنده از مقاومت 6 اُهمی برابر با جریان کل است که به باتری می رود.

ب: جریان  مجموع جریان گذرنده از مقاومت 10 اُهمی و مقاومت 3 اُهمیِ (داخل شاخه) است.

بنابراین کافی است جریان کل مدار و جریان گذرنده از مقاومت ها را محاسبه کنیم.

ابتدا مدار را ساده می کنیم:

مقاومت معادل و جریان مدار را محاسبه می کنیم:

جریان  بعد از عبور از مقاومت 3 اُهمی سمت چپ، بین دو شاخه به تساوی تقسیم می شود: 

جریان  بین مقاومت های 3 و 6 اُهمیِ موازی، تقسیم می شود، طوری که  از 3 اُهمی و  از 6 اُهمی می گذرد.

حال از روش (الف) داریم:

و یا از روش (ب) نیز داریم:

I ′

I ′

I ′

 =
۳ + ۶
۳ × ۶

۲ Ω ⇒ ۲ + ۸ = ۱۰ Ω ⇒  =
۱۰ + ۱۰
۱۰ × ۱۰

۵ Ω

R  =eq ۵ + ۳ = ۸ Ω

I =  =
R  + req

ε
 =

۸ + ۲
۳۰

۳ A

۳ A =
۲

۳A
۱/۵ A

۱/۵ A۱ A۰/۵ A

I =′ I  +۱۰Ω I  =۳Ω ۱/۵ + ۱ = ۲/۵ A

I +′ I  =۶ I ⇒ I +′ ۰/۵ = ۳ ⇒ I =′ ۲/۵ A

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 22

طبق رابطۀ  نتیجه می گیریم که توان مصرفی با مقاومت مدار نسبت وارون دارد.

هنگامی که هر دو کلید بسته شوند، مقاومت ها موازی شده و مقاومت مدار کمترین مقدار و توان مصرفی مدار بیشترین مقدار را خواهند داشت:

اگر فقط کلید شاخۀ بالا بسته شود، مقاومت مدار بیشترین مقدار و توان مصرفی مدار کمترین مقدار را خواهند داشت:

P =  

R
V ۲

R  =min  Ω
۳

۲۸۸

R  =max ۲۸۸ Ω

 =
P  min

P  max
 =

 

R  max

V ۲

 

R  min

V ۲

 =
R  min

R  max
 =

 

۳
۲۸۸
۲۸۸

۳

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 23

وقتی باتری به مدار وصل نیست، ولت سنج نیروی محرکۀ آن را نشان می دهد.

V = ε = ۱۲ V

V = IR =  R ⇒
R + r

ε
۹/۶ =  ×

۸ + r
۱۲

۸ ⇒ ۸ + r = ۱۰ ⇒ r = ۲ Ω

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 24

گام اول: مدار را یک مرحله ساده می کنیم:

گام دوم: ازآنجایی که اختلاف پتانسیل شاخه های موازی

برابرند داریم:

گام سوم: طبق فرض مسئله  و از طرفی  است؛ پس داریم:

، R را به دست می آوریم: گام چهارم: از رابطۀ 

I  ×۱ ۸ = I  (R +۲ ۴) ⇒ ۸I =۱ I  R +۲ ۴I  ۲

I  R =۲ ۱۲VI  +۱ I  =۲ ۳A

۸I  =۱ ۱۲ + ۴I  ⇒۲  
  {
۲I  − I  = ۳۱ ۲

I  + I  = ۳۱ ۲

۳I  =۱ ۶ ⇒ I  =۱ ۲A ⇒ I  =۲ ۱A

I  R =۲ ۱۲V

۱ × R = ۱۲ ⇒ R = ۱۲Ω

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 25

در نگاه اول متوجه می شویم که مقاومت  دچار اتصال کوتاه شده و از مدار حذف می شود.

ابتدا مقاومت کل مدار و جریان کل را محاسبه می کنیم:

چون ولت سنج به دو سر باتری متصل است عددی که نشان می دهد را از رابطۀ  به دست می آوریم:

مقاومت های  و  هم اندازه و موازی اند؛ پس جریان به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم می شود، پس آمپرسنج عدد  را نشان می دهد.

R۴

R =′
 =

R  + R  ۲ ۳

R  R۲ ۳
 =

۱۲ + ۱۲
۱۲ × ۱۲

۶Ω

R  =eq R  +۱ R +′ R  =۵ ۴ + ۶ + ۸ = ۱۸ Ω

I =  =
R  + req

ε
 =

۱۸ + ۲
۶۰

۳ A

V = ε − Ir

V = ε − Ir = ۶۰ − ۳ × ۲ = ۵۴ V

R۲R  ۳ A
۲
۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 3 26

برای هر دو حالت مدار رسم می کنیم:

در مدار اول: توان خروجی باتری برابر با توان مصرفی مقاومت  است:

در مدار دوم: ابتدا جریان گذرنده از مقاومت  را به دست می آوریم:

سپس مقاومت معادل مقاومت های  و  و جریان گذرنده از مقاومت معادل را محاسبه می کنیم:

حالا توان مصرفی مقاومت معادل که برابر با توان خروجی باتری است را به دست می آوریم:

توان خروجی در مدار دوم  بیشتر است.

۲۵Ω

P  =۱ RI =۲ ۲۵ × ۴ = ۱۰۰W

۱۰۰Ω

 =
I  ۱

I  ۲
 ⇒

R  ۲

R  ۱ I  =۲ ۱/۹۲ ×  =
۱۰۰
۲۵

۰/۴۸

۲۵Ω۱۰۰Ω

R  =eq  =
R  + R  ۱ ۲

R  R  ۱ ۲
 =

۱۲۵
۱۰۰ × ۲۵

۲۰Ω

I  =eq I  +۱ I  =۲ ۱/۹۲ + ۰/۴۸ = ۲/۴ A

P  =۲ R  I  ⇒eq eq
۲ P  =۲ ۲۰ × ۲/۴ =۲ ۱۱۵/۲ W

۱۵/۲W

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گام اول: جریان را در جدار تک حلقه ای که ایجاد شده محاسبه می کنیم:

گام دوم: چون مرتبۀ بزرگی جریان را باید محاسبه کنیم می توانیم از  صرف نظر کنیم:

گام سوم: از رابطۀ  تعداد الکترون های عبوری را در مدت زمان  به دست می آوریم:

 است، پس به جای آن 1 قرار می دهیم؛ بنابراین مرتبۀ بزرگی تعداد الکترون ها  است.

I =  =
R + r

ε
 

۳ + ۶۰ × ۱۰۳
۶

۳Ω

I =  =
۶۰ × ۱۰۳

۶
۱۰ A−۴

I =  =
t
q

 

t
ne

۶۰s

I =  ⇒
t

ne
n =  ⇒

e
It

n =  =
۱/۶ × ۱۰−۱۹
۱۰ × ۶۰−۴

 ×
۰/۸
۳

۱۰+۱۶

 <
۰/۸
۳

۵۱۰۱۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 2 28

وقتی مولد بین A و B بسته می شود:

وقتی مولد بین A و C بسته می شود:

۶ + ۶ = ۱۲Ω → موازی ۶, ۱۲ → ۴Ω → سری  ۶, ۴ → ۱۰Ω

موازی ۱۰ , ۶ ⇒ R  =T  =
۱۶
۶۰

 Ω
۴
۱۵

I =  =
R  t

ε
 ε ⇒

۱۵
۴

   

⎩
⎨
بالا ⎧ I =  ×  ε =  A

۱۰ + ۶
۶

۱۵
۴

۱۰
ε

پا�ن I

بالا  I    

⎩
⎨
جریان شاخۀ آمپرسنج⎧ =  ×  =  → آمپرسنج

۶ + ۱۲
۶

۱۰
ε

۳۰
ε

اهمی  ۶ جریان

R  =T ۳Ω

I =  =
R  T

ε
 

۳
ε

تقسیم جریان بین شاخه ها ⇒ ۴x =  ⇒
۳
ε

x =  →
۱۲
ε

آمپرسنج 

 =
I  AB

I  AC
 =

 

۳۰
ε

 

۱۲
ε

 =
۱۲
۳۰

 

۲
۵

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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I =  ⇒
R  + req

ε
۲ =  ⇒

R  + ۲eq

۱۲
R  =eq ۴Ω

 =
R  eq

۱
 +

۲۰
۱

 +
۱۰
۱

 ⇒
R
۱

 =
R
۱

 −
۴
۱

 −
۱۰
۱

 ⇒
۲۰
۱

R = ۱۰Ω

x + ۴x = ۲ ⇒ ۵x = ۲ ⇒ x = ۰/۴A

۴x = ۴ × ۰/۴ = ۱/۶A

U = RI t =۲ ۱۰ × (۰/۸) ×۲ ۶۰ = ۳۸۴ J

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 30

باتوجه به اینکه ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر مولد را نشان می دهد، می توان نوشت:

از طرفی به کمک جریان کل مدار می توانیم مقاومت معادل مدار را به دست آوریم.

چون توان مصرفی  داده شده، می توان مقدار این مقاومت را محاسبه نمود:

V = ε − Ir ⇒ ۲۷ = ۳۰ − I × ۱ ⇒ I = ۳A

I =  ⇒
R  + req

ε
۳ =  ⇒

R  + ۱eq

۳۰
R  =eq ۹Ω

R  =eq R  +۱ R  ⇒۲,۳,۴ ۹ = ۳ + R  ⇒۲,۳,۴ R  =۲,۳,۴ ۶Ω

 +
R  ۳,۴

۱
 =

R  ۲

۱
 

۶
۱

 =
R  ۳,۴

۱
 −

۶
۱

 =
۹
۱

 ⇒
۹ × ۶

۳
R  =۳,۴ ۱۸Ω

R۴

P = R  I ⇒۴
۲ ۶ = R  ×۴ ۱ ⇒۲ R  =۴ ۶

R  +۳ R  =۴ ۱۸ ⇒ R  =۳ ۱۲Ω

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گام اول: شکل را مقداری ساده می کنیم و مقاومت معادل مدار را به دست می آوریم:

گام دوم: جریان عبوری از مدار را محاسبه می کنیم:

گام سوم: حال به کمک نسبت تقسیم جریان ها  را به دست می آوریم:

  ⇒
R  =  = ۴/۵ Ω′

۳ ۴
۱۸

R  =  = ۴ Ω′
۴ ۳

۱۲ R  =eq R  +′
۳ R  =′

۴ ۸/۵ Ω

I =  =
r + R  eq

ε
 =

۸/۵ + ۱/۵
۱۲

 A =
۱۰
۱۲

۱/۲ A

I ۱

   ⇒
 =  = ۳

I  ۲

I  ۱

۶
۱۸

I  + I  = ۱/۲۱ ۲ ⎭⎪
⎬
⎪⎫

 

I  = ۰/۹ A۱
I  = ۰/۳ A۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 4 32

راه حل اول:

به ازای جریان های  و  توان های خروجی باتری یکسان است:

ولت سنج ولتاژ دو سر باتری را نشان می دهد، اگر این عدد صفر باشد یعنی:

راه حل دوم:

اگر به ازای جریان های  و  توان های خروجی باتری یکسان باشد به ازای  توان خروجی بیشینه است. در این حالت

 می باشد:

معادلۀ دو سر باتری  است. اگر  باشد داریم:

I  =۱ ۳ AI  =۲ ۵ A

P = εI − rI ⇒۲ ۳ε − ۹r = ۵ε − ۲۵r ⇒  =
r
ε

۸ (∗)

V = ε − Ir  

V =۰
۰ = ε − Ir ⇒ I =   

r
ε (∗)

I = ۸ A

I  =۱ ۳ AI  =۲ ۵ AI =  

۲
I  + I  ۱ ۲

I =  

۲r
ε

I =  =  = ۴ A
۲

I  + I  ۱ ۲

۲
۳ + ۵

I =  ⇒ ۴ =  ⇒  = ۸
۲r
ε

۲r
ε

r
ε

V = ε − IrV = ۰

V = ε − Ir = ۰ ⇒ I =  =
r
ε

۸ A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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گام اول: در شاخۀ بالا مقاومت معادل را به دست می آوریم:

، نصف اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  است: گام دوم: اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت 

،  توان  است داریم: گام سوم: از اینکه توان مقاومت 

گام آخر: حال مقاومت معادل را به دست می آوریم:

  

R =  =  R′

۲R + R
۲R × R

۳
۲

R  =  R +  R =  Req ۳
۲

۳
۲

۳
۴

R۳R  ۵

  ⇒
V  + V  = V  ۱ ۲ ۳

R = R  ⇒ V  = V  

′
۴ ۱ ۲

} V  =۱  

۲
V  ۳

R۳ 

۳
۱

R  ۵

  

P =  ⇒  = (  ) (  )
R

V ۲

P  ۵

P  ۳

V  ۵

V  ۳
۲

R  ۳

R  ۵

⇒  = ( ) ×  ⇒ R  =  R
۳
۱

۲
۱ ۲

R
R  ۵

۵ ۳
۴

R  =eq  =
۲

 R
۳
۴

 R
۳
۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

گزینه 4 34

گزینۀ ۴ درست است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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گزینه 3 35

گام اول: مقاومت های  و  با آمپرسنج ایده آل موازی اند پس اتصال کوتاه می شوند. شکل ساده شدۀ مدار به صورت زیر خواهد شد. بنابراین با یک

مدار تک حلقه روبه رو هستیم.

گام دوم: مقاومت معادل مدار و جریان عبوری از باتری را حساب می کنیم.

گام سوم: عدد ولت سنج برابر اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت معادل شاخۀ بالای ولت سنج است. پس:

۴ Ω۱۲ Ω

R  =eq  +
۱/۵ + ۳
۱/۵ × ۳

۲ + ۳ = ۶ Ω

I باتری=   =
R  + req

ε
 =

۶ + ۲
۱۲

 =
۸
۱۲

۱/۵ A

V = V  =AB R I =′ ۳ × ۱/۵ = ۴/۵ V

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 36

، جریان عبوری از مقاومت  برابر است با: گام اول: باتوجه به گرۀ 

گام دوم: اختلاف پتانسیل بین دو نقطۀ  و  با مجموع اختلاف پتانسیل  و  برابر است. پس اختلاف پتانسیل دو

سر  برابر است با:

گام سوم: اختلاف پتانسیل مقاومت  چون با  موازی است با  برابر است. پس جریان عبوری از  و  برابر است با:

گام چهارم: حالا توان مصرفی  را از رابطۀ  به دست می آوریم:

A۶ Ω

۴ = I + ۱ ⇒ I = ۳ (A)

ABACCB

R۲

V =AB V  +AC V  ⇒CB ۶ × ۳ = ۹ × ۱ + V  ⇒R  ۲ V  =R  ۲ ۹ V

۹۰ ΩR  ۲V  R  ۲۹۰ ΩR  ۲

V  = V  ⇒ I  =  =  = ۰/۱ A۹۰ Ω R  ۲ ۹۰ Ω R
V  ۹۰ Ω

۹۰
۹

I  + I  = ۱ (A) ⇒ ۰/۱ + I  = ۱ ⇒ I  = ۰/۹ A۹۰ Ω R R R

R۲P = V I

P  =R V  I  =R R ۹ × ۰/۹ = ۸/۱ W

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 37

گام اول: قبل از بسته شدن کلید، مقاومت معادل قسمت مشخص شده را  در نظر می گیریم. در این صورت جریان عبوری از باتری و اختلاف پتانسیل دو سر

باتری برابر است با:

گام دوم: پس از بسته شدن کلید، مقاومت معادل  اتصال کوتاه می شود و از مدار حذف می گردد. در این حالت ولتاژ دو سر

باتری برابر است با:

گام سوم: طبق گفتۀ سوال،  است، پس:

گام چهارم: حالا با استفاده از مقاومت معادل به دست آمده، مقاومت  را حساب می کنیم:

R′

  

I =  =  =  

R  + req

ε
۴ + R + ۴′

۱۲
R + ۸′

۱۲

V = ε − rI = ۱۲ − × ۴
R + ۸′

۱۲

R′

  

I =  =  = ۱/۵A′

R  + r′
eq

ε
۴ + ۴

۱۲

V = ε − rI = ۱۲ − ۴ × ۱/۵ = ۶ V′ ′

×
V

V − V′

۱۰۰ = −۴۰

 × ۱۰۰ = −۴۰ ⇒ V − V = ۰/۴V ⇒ V = ۰/۶V
V

V − V′
′ ′

⇒ ۶ = ۰/۶(۱۲ −  × ۴) ⇒  = ۲ ⇒ R = ۱۶ Ω
R + ۸′

۱۲
R + ۸′

۴۸ ′

R

  

R =  + ۱۲ ⇒ ۱۶ =  + ۱۲′

R + ۶
R × ۶

R + ۶
R × ۶

⇒  = ۴ ⇒ R = ۱۲ Ω
R + ۶
R × ۶

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 38

گام اول: ابتدا مدار را کمی ساده می کنیم. دو مقاومت  و  باهم موازی و معادل آن ها با  سری است. پس:

شکل ساده شدۀ مدار به صورت زیر است:

 

گام دوم: مقاومت معادل مدار و جریان عبوری از هر یک از مقاومت ها را تع�ن می کنیم.

،  و  بود گام سوم: جریان  بین دو مقاومت  و  تقسیم شده و از هر یک  عبور می کند. پس جریان عبوری از  که معادل 

(به صورت شکل زیر) برابر  است. باتوجه به شکل جریان عبوری از  برابر است با:

۴ Ω۱۲ Ω۷ Ω

  

R =  = ۳ Ω′

۱۲ + ۴
۱۲ × ۴

R = R + ۷ = ۳ + ۷ = ۱۰ Ω′′ ′

  

R  =  + ۵ =  + ۵ = ۱۰ Ωeq
R + ۱۰′′
R × ۱۰′′

۱۰ + ۱۰
۱۰ × ۱۰

I =  =  = ۲ A
R  + req

ε
۱۰ + ۰

۲۰

۲ AR′′۱۰ Ω۱ AR′′۷ Ω۴ Ω۱۲ Ω

۱ A۴ Ω

I =′
 ×

۱۲ + ۴
۱۲

۱ =  A
۴
۳
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اختلاف پتانسیل دو سر مولد برابر با اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت های  و  است:

توجه: می توانستید اندازۀ  را محاسبه کنید و از رابطه های  یا  استفاده کنید.

R۹ Ω

  

V = ε − rI = ۱۲ − ۲ × ۱/۵ = ۹ V

I  =  =  = ۱ A۱ R  ۱

V
۹
۹

I = I  + I  ⇒ ۱/۵ = ۱ + I  ۱ ۲ ۲

⇒ I  = ۰/۵ A۲

P = V I = ۹ × ۰/۵ = ۴/۵ W

RP =  

R
V ۲

P = RI۲
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Rتمام مقاومت ها متوالی هستند، بنابراین آمپرسنج جریان عبوری از تمام مقاومت ها را نشان می دهد. ابتدا مقاومت  را به دست می آوریم:

R =  =  = ۱۵ Ω
I

V
۰/۸
۱۲

R  = R  + R + R  = ۴ + ۱۵ + ۹ = ۲۸ Ωeq ۱ ۲

I =  ⇒ ۰/۸ =  ⇒ ε = ۰/۸ × ۳۰ = ۲۴ V
r + R  eq

ε
۲ + ۲۸

ε
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با توجه به رابطۀ  می توانیم بنویسیم:

برای محاسبۀ جریان کل می توان نوشت:

جریان  دو برابر جریان  است بنابراین مقاومت شاخۀ پا�نی دو برابر مقاومت شاخۀ بالا است:

R =  

I
V

I  =۱  , I =
۱۸
V

 

۱۲
V

I  +۱ I  =۲ I ⇒  +
۱۸
V

I  =۲  ⇒
۱۲
V

I  =۲  −
۱۲
V

 =
۱۸
V

 

۳۶
V

I ۱I  ۲

۹ + R = ۲ × ۱۸ ⇒ R = ۳۶ − ۹ = ۲۷ Ω
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ولت سنج اختلاف پتانسیل دو سر باتری و دو سر مقاومت معادل مدار را نشان می دهد:

با بستن کلید مقاومت معادل مدار  می شود:

   ⇒ ۶ = R ×  ⇒ ۶r + ۶R = ۱۰R ⇒ ۶r = ۴R
⎩
⎨
⎧V = R  Ieq

I =  

r + R  eq

ε
r + R

۱۰

⇒ r =  R
۳
۲

 

۲
R

V =′
 ×

۲
R

 =
r +  

۲
R

ε
 ×

۲
R

 =
 R +  

۳
۲

۲
R

ε
 ×

۲
R

=
 

۶
۷R
ε

 ε =
۱۴
۶

=
۱۴
۶۰

 V
۷
۳۰
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ReqRاگر به ازای دو مقاومت خارجی  و  توان خروجی یکسان برای باتری ایجاد شود، مقاومت درونی باتری برابر است با:  

′
eq

r =  ⇒R  × R  eq
′
eq ۲ =  ⇒(R + ۱)(۱) R + ۱ = ۴ ⇒ R = ۳ Ω
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اگر کلید  باز باشد:

اگر کلید  بسته باشد:

بنابراین نسبت جریان ها برابر است با:

K

  

R  =  + ۴ + ۸ = ۱۷ Ωeq (۲۴ + ۶) + ۶
(۲۴ + ۶) × ۶

I  =  =  T
R  + req

ε
۱۸
ε

I =  I  =  (  ) =  

۳۶
۶

T ۶
۱

۱۸
ε

۱۰۸
ε

K

  

R  = (  ) + ۶ = ۱۲ Ωeq  ۱ ۲۴ + ۸
۲۴ × ۸

R  =  + ۴ = ۸ Ωeq ۱۲ + ۶
۱۲ × ۶

I  =  =  T
′

R  + req

ε
۹
ε

I =′
 I  =

۸
۱۲ ′

T  (  ) =
۸
۱۲

۹
ε

 ε
۲۷
۲

 =
I
I ′

 =
 ε

۱۰۸
۱

 ε
۲۷
۲

۸
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 =  = ۴ ⇒ I =  A
I
I ′

۵
۲۰ ′

۵
۴

I  =  +  = ۱ AT ۵
۱

۵
۴

  

   

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧I  =  =  =  T R  + req

ε
۴ + R + ۱

ε
R + ۵

ε

R  =  = ۴ Ωeq ۲۰ + ۵
۲۰ × ۵

R =  ⇒ R =  = ۳ Ω ⇒ ۱ =  ⇒ ε = ۸ V
I  T

V  R

۱
۳

۳ + ۵
ε
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اگر کلید قطع شود:

  

 =  ⇒ I = ۱ A
I
I ′

۱۸
۹ ′

I  = I + I ⇒ I  = ۳ AT
′

T

   

⎩⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎧I  =  ⇒ ۳ =  ⇒ ۱۸ + ۳r = εT R  + req

ε
۶ + r
ε

R  =  = ۳ Ωeq ۹ + ۱۸
۹ × ۱۸

⇒{
I  = I + IT

′

I = ۰′ I  =T ۲/۲۵

I  =  ⇒ ۲/۲۵ =  ⇒ ۲۰/۲۵ + ۲/۲۵r = ۱۸ + ۳rT R  + r′
eq

ε
۹ + r

۱۸ + ۳r

⇒ r = ۳ Ω
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